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NOTA 1:

ENTERRADAS.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES CORRESPONDIENTES A LA HORA DE
REALIZAR EL MOVIMIENTO DE SUELOS DEBIDO A LA EXISTENCIA DE CANERIAS

NOTA 2:

PARA OBTENER LA NIVELACION DEL AREA DE INTERVENCION DE LA OBRA, TERCEROS
REALIZARON UN ESCANEO MEDIANTE DRON Y POSTERIOR AJUSTE DE LOS MISMOS SEGUN
PUNTOS DE APOYO. SE DESTACA QUE DICHOS NIVELES NO ESTAN REFERENCIADOS A LA

RED DE PUNTOS FIJOS MUNICIPAL, POR LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL

AJUSTE PERTINENTE, COMO TAMBIEN SALVAR LAS DISCREPANCIAS QUE PUEDAN
PRESENTARSE AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NINGUNO DE LOS TERCEROS
MENCIONADOS FUE CONTRATADO POR QUIEN EJECUTA ESTA DOCUMENTACION.

REFERENCIAS GRAFICAS:

INDICA RED ELECTRICA EXISTENTE.
INDICA RED DE AGUA EXISTENTE.
INDICA RED DE GAS EXISTENTE.
INDICA RED DE CLOACA EXISTENTE.

INDICA RED PLUVIAL EXISTENTE.
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