
MALLA SIMA Q-188

1Ø6 C/15

CANT.: 53

DETALLE SUMIDERO DE CORDON

ESCALA: 1:10

A

SECCION

ESCALA: 1:10

A

CALIDAD DE LOS MATERIALES:

-HORMIGON ESTRUCTURAL: H-30, CEMENTO ARS (f´c≥300kg/cm²)

-RELACION AGUA/CEMENTO (a/c) = 0,40

-ACERO PARA H°A°: ADN-420 (f´y ≥ 4200kg/cm²)

-ACERO MALLA AM-500 (f´y ≥ 5000kg/cm²)

-CANT. DE CEMENTO MINIMO ARS 380 KG/M

3

-RECUBRIMIENTO MINIMO: 5cm.

-TERMINACION DE PERFILES GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE.

-HORMIGON DE LIMPIEZA CALIDAD H-13.

-REVOQUE HIDROFUGO DE CONCRETO TERMINADO A LA LLANA. ESP.: 1.5 cm.

REFERENCIAS:

- N.S.H°.:         NIVEL SUPERIOR DE HORMIGON.

- N.S.C.:           NIVEL SUPERIOR DE CORDON.

- N.S.PAV.:      NIVEL SUPERIOR DE PAVIMENTO.

- N.F.E.:           NIVEL FONDO DE EXCAVACION.

- N.C.I.:            NIVEL DE CAÑO INVERTIDO.
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TIP.

℄ CAÑO PVC

Ø 400mm

CORDON CUNETA

N.S.PAV.

VAR.

N.S.PAV.

≈ N.S.C.

REVOQUE

HIDRAULICO

N.S.C.

VAR.

PNL 2" x 2"x 1/4"

EMBEBIDO EN EL

HORMIGON CON

GRAMPAS

℄ CAÑO PVC

Ø 400mm

MALLA SIMA Q-188

1Ø6 C/15

N.C.I.

VAR.

N.S.H°.

≈ N.S.C.

MANIJA HUNDIDA HIERRO

REDONDO LISO Ø12

PNL 2" x 2" x 1/4"

EMBEBIDO EN EL

HORMIGON CON

GRAMPAS

PAVIMENTO

RIGIDO

2 Ø10

HORMIGON DE

LIMPIEZA. ESP.: 10 CM

Ø10 C /10 CM

N.S.PAV.

VAR.

N.F.E.

VAR.
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MSM DAL DAL/SAB WHITE2018/20 INDICADAS A3

A

PRELIMINAR PARA INFORMACION

21-09-18

DAL/SAB

21-09-18

RSC

0

EMISION FINAL PARA LICITACION

21-02-19

DAL

21-02-19

RSC

1

EMISION FINAL

07-06-19

DAL

07-06-19

RSC

0
.
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