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CORTE TIPICO SENDA PEATONAL/ VEREDA
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PAQUETES ESTRUCTURALES

SENDA PEATONAL
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1 A12-PL-101-DASSO

IMPORTANTE:

PREVIO A LA EJECUCION

DE CUALQUIER TRABAJO

EN TALLER Y/U OBRA

DEBERAN RELEVARSE

EN EL LUGAR MEDIDAS Y

NIVELES.

NOTAS GENERALES:

- MEDIDAS, NIVELES Y PROGRESIVAS EN METROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

- PREVIO A LA EJECUCION DE EXCAVACIONES SE DEBERA VERIFICAR CUALQUIER POSIBLE

INTERFERENCIA Y EL ESTADO DEL SUELO EN EL NIVEL DE FONDO DE EXCAVACION.

REFERENCIAS:

- N.T.N:.: NIVEL TERRENO NATURAL.

- N.S.CC.: NIVEL SUPERIOR DE CORDON CUNETA.

- N.S.R.: NIVEL SUPERIOR DE RELLENO.

- N.F.E.: NIVEL FONDO EXCAVACION.

RELLENO CON SUELO SELECCIONADO.

SUELO NATURAL

-

-

NOTA 1:

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES CORRESPONDIENTES A LA HORA DE

REALIZAR EL MOVIMIENTO DE SUELOS DEBIDO A LA EXISTENCIA DE CAÑERIAS ENTERRADAS.

REQUISITOS RELLENO

TRABAJOS PREVIOS:

a) RETIRO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS EN GENERAL (DONDE CORRESPONDA)

b) ESCARIFICADO DE 10cm.

c) EXCAVACION HASTA NIVEL DE APOYO DE PAQUETE ESTRUCTURAL (DONDE APLIQUE)

d) COMPACTACION DE SUBRASANTE: MEDIANTE 5 Ó 6 PASADAS DEL EQUIPO

COMPACTADOR. COMPACTACION: 90% DEL ENSAYO PROCTOR T-99.

RELLENO (PRIMER CAPA):

a) SUELO SELECCIONADO: MATERIAL DESMENUZADO, NO DEBIENDO TENER TERRONES

DE MAS DE 1 

1

2

".

b) COMPACTACION: 95% DEL ENSAYO PROCTOR T-99.

c) ESPESOR DE RELLENO: 10cm. (MINIMO 1 CAPA).

d) CANTIDAD DE CAPAS: HASTA LLEGAR A NIVEL DE PROYECTO.

NOTAS

JUNTAS DE CONTRACCION CADA 1.50m

9.00m Y CONTRA EDIFICIOS, ESCALONES

E INTERSECCIONES

JUNTAS DE EXPANSION MOLDEADAS CADA

DESMONTE

-

JUNTA DE DILATACION. ESPESOR 1cm.

SELLADOR SIKAFLEX 1A SOBRE

FONDO DE SIKAROD O SIMILAR

N.S.CC.=

VAR.

BASE

SUELO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95%

DEL PROCTOR STANDARD (T-99) - ESPESOR

VARIABLE EN CAPAS NO MAYORES A 20 cm

TERRENO

NATURAL

EXCAVACION SUELO VEGETAL

SE DEBERA EXCAVAR Y RETIRAR 10 CM DE

SUELO VEGETAL

V:1

H:3

CORDON

CUNETA

MALLA Q-188

(1Ø6 C/15 CM.)

SENDA PEATONAL H°A°

A EJECUTAR

ESP. 12 CM.

ESP. 18 CM (ACCESOS VECINOS)

VER PLANO

A12-PL-101-DASSO

N.T.N.

=VAR.

PEND.1%

REVESTIMIENTO BALDOSAS

GRANITICAS RANURADAS

40x40x4CM.

COLOR GRIS. 64 PANES.

ANTIDELIZANTE.

SOBRE CARPETA ASIENTO.

CONTRAPISO H°A°

ESP. 12CM

BASE PAVIMENTO INTERTRABADO  (VER HOJA 5)

SUELO CEMENTO AL 6% EN PESO

COMPACTADO AL 98% PROCTOR MODIFICADO

(T-180) ESPESOR 20 cm

1.60

SUBRASANTE PERFILADA Y COMPACTADA

VER NOTA REQUISITOS RELLENO

0
.
1
0
 
M

I
N

.

0.20

VAR.


	Sheets and Views
	A3 SENDAS
	OLE1



