m |

<

INDICE:

1. CORTE TIPICO PAVIMENTO RIGIDO

2. CORTES TIPICOS BICISENDAS

3. CORTE TIPICO SENDA PEATONAL/ VEREDAS

4. CORTE TIPICO PAVIMENTO INTERTRABADO

RECOMENDACIONES DEL LABORATORISTA.

IMPORTANTE: LOS PAQUETES ESTRUCTURALES DE SUELO INDICADOS HAN SIDO
DISENADOS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELOS Y

EMISION FINAL o N

EMISION FINAL PARA LICITACION|, 342 o[, RSC, o

DI

PRELIMINAR PARA INFORMACION | , &5 | 24s

(1) | A12-PL-101-DASSO

REVISO [APROBO
REVISIONES [RESS AERORS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

)
[ PUERTO

>

BAHIA BLANCA . 20

- ta Cidad Puerto- Ariversaro Dow Argentina wr}"txezo‘!8< el
oBRA AVENIDA DASSO 2018/20 ™™ MOVIMIENTO DE SUELOS
\DEPROYECTO DASSO PAQUETES ESTRUCTURALES
UBICACION: INGENIERO WHITE, BAHIA BLANCA, ARGENTINA TIPICOS
DIBUJO: |DISENO: |REVISO: |APROBO: [ESCALA: |FECHA:  ||PLANON-: HOJA: REVISION:

DAL SAB SAB  [WHITE2018/20| INDICADAS | 21-09-18 A32-PL-003-DASSO 1 DE 5 1
@) m <




	Sheets and Views
	CARATULA
	OLE1



