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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

Articulo 19) GENERALIDADES:

El pavimento de hormigdn de cemento Portland se construird cumpliendo las disposiciones de estas
especificaciones, planos, detalles agregados al proyecto y de las érdenes que imparta la Inspeccién.

Los planos estableceran las medidas, perfil y estructura del pavimento.

Para la colocacién del hormigdn sobre la subrasante o sub-base, esta deberd estar previamente

preparada y aprobada por la Inspeccion.

Articulo 29) CALIDAD DEL HORMIGON:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

El hormigdn debera cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:

a) Mddulo de rotura o resistencia a la flexién (Norma IRAM 1547 — ASTM C 78) de vigas de seccidn cuadrada de 15 cm
de lado: a los 28 dias de edad - 48 kg/cm?
b) Resistencia a la compresidon (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de didametro y 30 cm de altura
(Norma IRAM 1534): a los 28 dias de edad - 320 kg/cm?

a los 50 dias de edad > 340 kg/cm?

a los 100 dias de edad -> 360 kg/cm?
Para edades intermedias se interpolara linealmente.
c) Consistencia y trabajabilidad, determinada por medio del cono de asentamiento (Normas IRAM 1536-P o ASTM C
143): entre2y4cm
d) “Factor cemento”, o sea la cantidad de cemento Portland, medida en peso, que interviene en la preparacién de un
metro cibico de hormigén compactado: 350 kg/cm?
e) La proporcidn de arena respecto al total de agregados (arena mas agregado grueso) de la mezcla, sera la menor

posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de colocacidén y compactacidn especificado.

2) ENSAYOS:

La Inspeccidn ejecutara los ensayos que juzgue conveniente a efectos de lograr un mejor contralor de
la calidad de los materiales, hormigdn y trabajos elaborados.

El Contratista proveera la mano de obra, el material y los Utiles necesarios para preparar las probetas
gue se confeccionen en cumplimiento de lo dispuesto en estas especificaciones. Los gastos de embalaje, custodio,
transporte y ensayos también correrdn por su exclusiva cuenta, pero siempre bajo control de la Inspeccién y siguiendo
sus instrucciones.

El Contratista podrd presenciar la extraccidn o preparacidn y ensayo de las probetas, considerandose
que su ausencia en tales oportunidades significa su conformidad.

El Contratista es el Unico responsable si el hormigdn colocado en obra no satisface las exigencias de
estas especificaciones.

Articulo 39) COMPOSICION DEL HORMIGON:
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1) DISPOSICIONES GENERALES:

El hormigdn estara constituido por una mezcla homogénea de agua, cemento Portland normal,
agregado fino y agregado grueso.

La mezcla serd de calidad uniforme y su transporte, colocacién, compactacidn y curado se realizara de
modo tal que la estructura resulte compactada, de textura uniforme, resistente y durable a fin de cumplir en un todo al
uso a que se la destina.

Las losas o partes de ellas, que resultaren defectuosas en el sentido indicado, como asimismo aquellas
que no cumplen los requisitos establecidos en estas especificaciones, seran a indicacion de la Inspeccién, demolidos y
reconstruidos por el Contratista sin derecho a obtener compensacién alguna.

2) FORMULA PARA LA MEZCLA:

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn para su aprobacion la “Férmula para la mezcla” con
una anticipaciéon minima de cuarenta (40) dias a la iniciacion de los trabajos de hormigonado.
Esta formula debera consignar:
a) Proporciones exactas en peso del cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua.
b) Relacién “agua - cemento”.
c) Tiempo de mezclado.
d) Marcay fabrica de origen del cemento Portland.
e) Granulometria y procedencia del agregado fino.
f)  Granulometria y procedencia del agregado grueso.
g) Granulometria total de los agregados pétreos.
h) Resistencia a la compresion.
i) Asentamiento.
j)  Encaso de incorporarse algun aditivo se consignara la marca, proporcién y forma de empleo.
El Contratista certificara haber obtenido estos resultados en un Laboratorio Oficial.
Una vez aprobada por la Inspeccion la “Férmula para la mezcla” el Contratista tiene la obligacion de
ajustarse a las condiciones en ella establecidas.
La aprobacion de la “Férmula para la mezcla” por la Inspeccidn no obstara para que se apliquen las
penalidades que, por defecto de resistencia, se establecen en estas especificaciones.

3) CAMBIO DE MATERIALES:

El Contratista estd obligado a informar a la Inspeccion cada vez que le sea preciso cambiar la marca o
fabrica del cemento o el origen o caracteristicas de los agregados, en cuyo caso se realizaran ensayos de verificacién de
la “Férmula para la mezcla” vy, si sus resultados no cumplen con los requisitos especificados, la Inspeccién ordenard se
modifique dicha férmula, siguiendo a tal fin, el procedimiento establecido en el articulo 32 inciso 2.

4) ADITIVOS:

Solamente se permitira el uso de aditivos al hormigén cuando el Contratista compruebe
fehacientemente la conveniencia de su utilizacion y realice los ensayos correspondientes.

El Contratista no recibird compensacion alguna por el uso de estos aditivos ya que su costo se

considera incluido dentro de los items de Contrato.
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Articulo 49) MATERIALES:
1) DISPOSICIONES GENERALES:

Estas especificaciones exigen la utilizacién en toda la obra de materiales de primera calidad.

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea. La Inspeccidn
tendrd amplias facilidades y libre acceso a la obra o lugar de trabajo relacionado con ella.

En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que deba
satisfacer, queda establecido que cumplird los requerimientos de las especificaciones del Instituto Argentino de
Racionalizacidon de Materiales (IRAM) que se hallen en vigencia o en su defecto, las correspondientes de la Sociedad
Americana para Ensayos de Materiales (ASTM).

2) ALMACENAMIENTO:

Los materiales se almacenaran en forma tal de asegurar la preservacién de su calidad.

3) MATERIALES DEFECTUOSOS:

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de estas especificaciones seran
considerados defectuosos, y en consecuencia seran rechazados. Salvo permiso especial de la Inspeccion se exigira su
retiro inmediato de la obra.

Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podra ser utilizado hasta que la
Inspeccion entregue la aprobacidn escrita correspondiente.

4) AGUA:

a) Disposiciones generales: El agua a emplear para el amasado y curado del hormigdn debe ser clara, libre de gltcidos

(azucares) y aceites. Ademds no debe contener sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado
del hormigdn, o sobre las armaduras.
Como norma de caracter general debe usarse preferentemente aguas consideradas potables.

b) Requisitos previos: En caso de que no se posean antecedentes respecto a su comportamiento o cuando existan

dudas sobre su calidad, sera necesario realizar ensayos que permitan verificar si el agua en estudio cumple los siguientes

requisitos, que conjuntamente con los establecidos en las Disposiciones Generales, determinardn su aptitud:

1-  Sus propiedades colorantes deben ser nulas o ser débilmente perceptibles.

2-  El contenido maximo de materia organica, expresado en oxigeno consumido serd menor de 3
miligramos por litro.

3-  Elresiduo sélido no sera mayor de 5 gr/litro.

4-  ElP.H. estarda comprendido entre 5.5y 8.

5- La cantidad de sulfatos, expresada en ién SOs, serd menor de 0.6 gr/litro

6- El contenido de cloruros, expresado en ion Cl, serd menor de 1 gr/litro

7- Lacantidad de carbonatos y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad total) expresada en NaHCOs3, sera

menor de 1 gr/litro.

c) Ensayos definitorios: Cuando el agua ensayada no cumpla uno o varios de los requisitos previos establecidos

anteriormente, se realizardn ensayos comparativos empleando en un caso el agua cuyo comportamiento desea

conocerse y en el otro agua potable de la red de distribucién de la cuidad de Bahia Blanca. Dichos ensayos se realizardn
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con el mismo cemento con que se construird la obra y consistirdn en la determinacién del tiempo de fraguado del
cemento y resistencia a la compresién de morteros a las edades de 7 y 28 dias.

Los tiempos de fraguado inicial y final de la pasta que contiene el agua en estudio podran ser hasta un
veinticinco por ciento (25%) menor y un veinticinco por ciento (25%) mayor, respectivamente, que los correspondientes
a la pasta que contiene el agua patrdn. La reduccion de resistencia del mortero que contiene el agua en estudio, o
cualquier edad de ensayo, podra ser como maximo del diez por ciento (10%).

De no cumplirse estos requisitos el agua sera definitivamente rechazada.

d) Normas de ensayo:

Correspondientes a los requisitos previos IRAM 1601
Resistencias comparativas de morteros IRAM 1573

5) CEMENTO PORTLAND:

a) Disposicién generales: Deberad emplearse cemento Portland normal de marcas aprobadas y que satisfagan las

condiciones de calidad establecidas en el “Pliego de Condiciones para la Provision y Recibo de Cemento Portland
destinada a Obras Publicas Nacionales” MOP 1931 con las especificaciones establecidas por los Decretos
Complementarios del Poder Ejecutivo Nacional. En el caso de que el citado Pliego de Condiciones fuese revisado o
reemplazado, se adoptaran las especificaciones que establezca el Pliego que reemplace el vigente.

El cemento Portland de alta resistencia inicial u otro tipo de cemento, solo podra ser empleado en
caso especial, mediante autorizacidn escrita de la Inspeccidn.

La calidad del cemento se probara en el momento de usarlo y no se permitird el cemento que haya
fraguado parcialmente o que contenga terrones.

b) Cementos de distintos tipos o marcas: No se permitiran las mezclas de cementos de clases o marcas distintas o de

cementos de una misma clase, pero procedentes de fabricas diferentes.

c¢) Almacenamiento: Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenaran separadamente y por orden
cronoldgico de llegada. El empleo se realizara en el mismo orden. El almacenamiento se realizara en locales, depdsitos
o silos adecuados, secos y bien ventilados, capaces de protegerlo contra la accion de la intemperie, de la humedad del
suelo y de las paredes, y de cualquier otra accion que pueda alterar o reducir su calidad.

d) Ensayos: Los ensayos se realizardn de acuerdo a los métodos establecidos en el “Pliego de Condiciones para la
Provisién y Recibo de Cemento Portland destinado a Obras Publicas Nacionales” MOP 1931 y Decretos

Complementarios, o métodos similares aceptados, que permitan obtener por lo menos igual precisién de resultados.

6) AGREGADO FINO:

a) Disposiciones generales: Se permitird usar solamente agregado fino constituido por arenas naturales o resultantes

de la trituracion de rocas o gravas, que tengan iguales caracteristicas de durabilidad, resistencia, dureza, tenacidad,
desgaste y absorcidn que el agregado grueso especificado en el articulo 42 inciso 7).

Se dara preferencia al empleo de arenas naturales de origen siliceo. Las arenas naturales de particulas
redondeadas y en las proporciones necesarias para obtener hormigones trabajables y homogéneos, previa aprobacion

por escrito de la Inspeccién.
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b) Caracteristicas: La arena tendra granos limpios, duros y resistentes, durables y sin peliculas adheridas, libres de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, arcillas o laminares, margas, materiales orgdnicos y otra sustancia
perjudicial.

c) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales, no excedera de las consignadas a

continuacion:

Pérdida por lavado en tamiz N2 200 (Norma IRAM 1540) 3%
Removida por decantacion (Norma AASHO T-10-35) 1%

Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%
Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%

Otras sustancias perjudiciales (sales, mica, arcilla esquistosa, granos con peliculas adheridas, particulas blandas
y laminares) 2%

La suma de porcentajes de arcilla esquistosa, carbdn, terrones de arcilla, fragmentos blandos y otras
sustancias perjudiciales, no excedera el tres por ciento (3%) en peso.

La arena no contendra cantidades perjudiciales de sustancias organicas. Sera rechazada toda arena

que sometida al ensayo colorimetro produce un color mas oscuro que el color patrén, salvo que satisfaga las resistencias
comparativas de morteros elaborados con una arena patrén.
d) Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo de durabilidad en solucion de sulfato
de sodio (Norma IRAM 1525), el porcentaje de pérdida en peso no deberd exceder del diez por ciento (10%), se empleara
solamente en el caso de que, sometido a las alternativas de congelacién y deshielo (Norma IRAM 1526) la pérdida de
peso no sea superior al diez por ciento (10%) al cabo de cinco (5) ciclos.

e) Granulometria: El agregado fino tendrd una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los limites

siguientes:

Tamiz IRAM Ne % que pasa en peso
9.5mm (3/8) 100
4.8 mm (4) 95a 100
2.4mm (8) 70a90
1.2 mm (16) 45 a 80

590 micrones (30) 25a55

297 micrones (50) 5a30

149 micrones (100) 0al0

El ensayo se efectuara segin Norma IRAM 1502.

7) AGREGADO GRUESO:

a) Disposiciones generales: Se permitird usar solamente agregado grueso compuesto por roca partida. Serd de

particulas duras, resistentes, durables y libres de peliculas superficiales.
En el momento de su utilizacién no contendra materias extrafias que perjudiquen la calidad del

hormigdn.
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b) Sustancias perjudiciales: El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales que se encuentren en el agregado grueso,

no deberd exceder los siguientes valores:

Fragmentos blandos (Norma IRAM 1512) 3%
Materias carbonosas (Norma IRAM 1512) 0.5%
Terrones de arcilla (Norma IRAM 1512) 0.25%
Removido por decantacién (Norma AASHO T-10-35) 1%

Arcilla esquistosa 1%
Otras sustancias (sales, trozos fiables, delgados, achatados o laminares) 2%
Pérdida por lavado en tamiz N2 200 (Norma IRAM 1540) 0.8%

La suma de arcilla esquistosa, terrones de arcilla y fragmentos blandos, no debera exceder del tres por
ciento (3%) en peso.
c) Desgaste: El porciento de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532) no excedera del veinticinco por ciento (25%)
en peso.
d) Absorcion: La absorcion de agua (Norma IRAM 1533) en veinticuatro (24) horas no excedera del dos por ciento (2%)
en peso.
e) Durabilidad: El agregado grueso debera satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad con solucién de sulfato de
sodio (Norma IRAM 1525), no debiendo acusar muestras de desintegracion al cabo de cinco (5) ciclos. En caso de que
falle en este ensayo, solo se podra usar si resiste satisfactoriamente el ensayo de congelacion y deshielo (Norma IRAM
1526), no mostrando apreciable desintegracidn después de cinco (5) ciclos.
f)  Cubicidad: El coeficiente de cubicidad serd mayor de 0.60 determinado por el ensayo de cubicidad descripto en la
Norma de Ensayo VNE-16/67 “Determinacion del factor de cubicidad”.
g) Dureza: La dureza sera igual o mayor del dieciocho (18), cuando se determine mediante el ensayo de desgaste por
frotamiento de la maquina de Dorry (Norma IRAM 1539).

h) Resistencia a la compresién: La resistencia a la compresién (Norma IRAM 1510), serd igual o mayor a 800 kg/cm?,

en ensayos que se realicen sobre cilindros de 2.5 cm de didmetro y 3.7 cm de altura. La carga de rotura registrada por
la maquina se multiplicara por 0.95 para reducir su valor al que se obtendra con una probeta de igual altura que su
didmetro.

i)  Granulometria: El agregado grueso, sera depositado en obra en dos fracciones que se designan como agregado
grueso de graduacion A); y agregado grueso de graduacion B). Dichas fracciones cumpliran los siguientes requisitos

granulométricos:

GRADUACION A — Tamaiio Nominal 2” a 1” (50.8 a 25.4mm)
Tamiz IRAM Ne % que pasa en peso
63mm 2%" 100
51mm 2” 90 a 100
38mm 1%” 35a70
25mm 1” 0al5
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GRADUACION B - Tamaiio Nominal 1” a N2 4 (25.4 a 4.76mm)
Tamiz IRAM Ne % que pasa en peso
38mm 1% 100
25mm 1” 90 a 100
12.7mm %" 25a60
4.8mm 4 0al0

j)  Granulometria Total: Dichas fracciones se depositaran y mediran separadamente. En el momento de su utilizacion

se mezclaran en las proporciones necesarias para que el agregado grueso total este dentro de los siguientes limites

granulométricos:

Tamiz IRAM Ne % que pasa en peso
63mm 2% 100
51mm 2” 95a 100
25mm 35a70
12.7mm 4 10a 30
4mm 0Oa5

El Ensayo se efectuard segin Norma IRAM 1537.
8) ACERO LAMINADO EN BARRAS DE SECCION CIRCULAR PARA HORMIGON ARMADO:

a) Normas a consultar:

Generalidades sobre entrega y ensayos mecanicos de materiales metalicos IRAM 101
Ensayos de traccion de materiales metalicos a temperatura ambiente IRAM 102
Ensayos de plegado de materiales metalicos IRAM 103
Definicién y designacién de los productos siderurgicos principales IRAM 501
Acero laminado en barras de seccidn circular, para hormigdén armado IRAM 502

Instrucciones para la toma de muestras en barras de acero para estructuras de hormigén armado
LEMIT I-14

b) Alcance de estas Especificaciones: Esta especificacion se refiere a los aceros laminados en caliente en barras de

seccidn circular, que se emplean en la confeccidn de estructuras de hormigén armado.

c) Condiciones generales:

Aspecto superficial: Las barras estaran exentas de defectos superficiales tales como escamas, fisuras, herrumbre, etc.,

admitiéndose Unicamente aquellos defectos que no les impidan cumplir con las exigencias de esta especificacion.

Didmetro de las barras, tolerancia: Se admitiran las siguientes tolerancias en diametros nominales:

Para diametros hasta 25mm +0.5 mm

Para didmetros mayores de 25mm +0.5 mm

E. Técnicas Generales Pavimento de Hormigdn de Cemento Portland - septiembre de 2019 Pagina 9 de 29



MUNICIPIO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
BAHIA BLANCA DEPARTAMENTO VIALIDAD

Ovalizacién: La seccidn transversal de las barras podra adaptarse de la forma circular, siempre que estas variaciones
estén dentro de las tolerancias admitidas por el didmetro.

Longitud de las barras, tolerancias: Las barras tendran una longitud minima de 8 m, maxima de 12 m. Por convenio

previo se admitirdn longitudes menores que la indicada. Se admitira una diferencia de 250 mm entre la longitud de
fabricacion y la real de las barras.

d) Requisitos especiales:

Pesos y medidas tedricas: Serdn las consignadas en la Tabla I.

TABLA |
Diametro (mm) Seccién (cm?) Peso (kg/m) Perimetro (cm)
5 0.20 0.154 1.57
6 0.28 0.222 1.89
7 0.38 0.302 2.20
8 0.50 0.395 2.51
10 0.79 0.617 3.14
12 1.13 0.888 3.77
14 1.54 1.208 4.40
16 2.01 1.58 5.08
18 2.54 2.00 5.65
20 3.14 2.47 6.28
22 3.80 2.98 6.91
24 4.52 3.55 7.54
26 5.31 4.17 8.17
28 6.16 4.83 8.80
30 7.07 5.55 9.42
32 8.04 6.31 10.05
34 9.08 7.13 10.68
36 10.18 7.99 11.31
40 12.57 9.87 12.57
45 15.90 12.50 14.14
50 19.63 15.40 15.71

Entre el peso tedrico indicado en la Tabla | y el peso real se admitird una diferencia hasta + 6%.

Caracteristicas mecanicas: El material de las barras respondera a las exigencias de la Tabla Il donde se admiten dos tipos

de aceros: el comun A37 y el A50 de alto limite de fluencia.
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Resistencia a Alargamiento minimo
i Diametro del menor en
Tipo de | Tensién minima de | traccién (kg/mm?) de rotura (%) Angulo de
relacion al “d” de la
acero | fluencia (kg/mm?) Probeta Probeta plegado
Min Max probeta
corta larga
A37 24 37 45 25 20 1802 2d
A50 36 50 65 22 18 1802 2d

El acero de las barras debera ser soldable, al tope, por el método de resistencia eléctrica.
En las normas especiales referentes a las instrucciones para la ejecucién de construcciones de
hormigdn armado, se especificara el uso de cada uno de los tipos de aceros indicados en la Tabla Il.

e) Inspeccidn y extraccion de muestras: Cada cien (100) barras, o fraccion del mismo didmetro constituiran un lote.

De cada lote, la Inspeccién separard como minimo tres (3) barras, de cada una de ellas se cortaran dos (2) trozos. Con
cada uno de ellos se preparara la probeta para el ensayo de traccidn. La longitud minima de cada trozo sera la siguiente:
Para didametros menores de 25 mm 11d + 160 mm

Para diametros mayores de 25 mm 11d + 550 mm

d: didametro de la barra en mm.

Los trozos se cortardn de barras rectas. Cada trozo se identificard con un ndmero que sera el mismo
con que se identificara a la barra de la cual proviene. Cuando en un ensayo cualquiera, mas de la mitad de las probetas
de un mismo lote den resultado que no concuerde con lo especificado en la Tabla Il, el lote respectivo serd rechazado.

Si la mitad o menos de la mitad de las probetas correspondientes a un mismo tipo de ensayos dan
resultados que no concuerden con lo especificado, se podran realizar ensayos complementarios.

Para estos ensayos se extraera del mismo lote un nimero de probetas igual al doble de las probetas
que dieron mal resultado. Cada probeta sera extraida de una barra distinta y todas serdn sometidas al mismo ensayo
para el cual se obtuvieron resultados no satisfactorios.

Para la aceptacion del lote mediante ensayos complementarios sera necesario que todos los
resultados sean satisfactorios.

Si asi no fuese el lote serd rechazado.

Del lote aceptado con ensayos complementarios deberan eliminar las barras que dieron mal resultado,
las que no podran emplearse en la obra.

Por mera inspeccidn visual se podran rechazar aquellas barras que no se encuentren en las condiciones

exigidas por estas especificaciones para todo el lote al cual pertenecen.

9) JUNTA PREMOLDEADA FIBRO-BITUMINOSA:

a) Disposiciones generales: Este relleno consistird en fajas premoldeadas construidas por bagazo de cafa u otra fibra

utilizable de naturaleza celular tratadas quimicamente para impedir la putrefaccidn y ligadas entre si o impregnadas
uniformemente el todo con betun asfaltico.
Las tolerancias en sus dimensiones seran idénticas a las estipuladas para la junta bituminosa

premoldeada. Cumplira los siguientes requisitos cuando se la ensaye mediante los métodos AASHO T-42-42.
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b) Absorcidn de agua: No sera superior al quince por ciento (15%) en volumen.

c¢) Recuperacion: No serd inferior al setenta por ciento (70%) del espesor primitivo de la muestra, efectuando la
medida una (1) hora después de la tercera aplicacidn de la carga.

d) Compresion: La carga requerida para comprimir la muestra al cincuenta por ciento (50%) de su espesor previo al
ensayo, no debera ser menor de 7 ni mayor de 52.5 kg/cm?, el material después de la compresién no mostrara una
pérdida mayor de tres por ciento (3%) de su peso original.

e) Expulsion: La deformacion por expulsion del borde libre no excedera de 0.6 cm.

f)  Extraccidn de muestras: Se extraera una muestra por cada lote de 100 m lineales o fraccion menor. Dicha muestra

tendra el espesor especificado y una altura igual al total de la junta a utilizarse. El largo no serd inferior a 1m.

10) BETUN ASFALTICO PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS COLOCADAS:

a) Disposiciones generales: Cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye mediante los métodos indicados:

Ensayos Tolerancia Métodos

Peso especifico a 25/25 eC minimo 1.00 ASTM D-70-71-27
Punto de inflamacidn vaso abierto 2C minimo 230.00 ASTM D-92-46
Penetracién a 25 ¢C 40-50 ASTM D-5-25
Ductilidad a 25 2C, cm minimo 100 ASTM D-113-44
Punto de ablandamiento 2C 50-60 ASTM D-36-26
Pérdida de calentamiento a 163 2C, por 100 maximo 1.00 ASTM D-6-39
Penetracién 25 2C del residuo por 100 de la

minimo 75 ASTM D-5-25
penetracién original
Cenizas, por 100 maximo 0.5 ASTM D-128-40
Ensayo de Oliensis negativo LEMIT M-1-46

El betun asfaltico sera homogéneo, no contendra agua, no formara espuma al ser calentado a 175 2C.

b) Extraccidon de muestras: La extraccion de muestras se realizard de acuerdo a las instrucciones LEMIT 1-10-45. La

cantidad a enviar no serd inferior a 1 kg.

11) AGREGADO MINERAL PARA RELLENO DE JUNTAS Y JUNTAS COLOCADAS:

a) Disposiciones generales: Serd un polvo mineral, preferentemente calizo, o bien talco industrial. Deberad quedar

uniformemente distribuido en el betun asfaltico.

Cumplird los siguientes requisitos cuando lo ensayen mediante los métodos indicados:

Ensayos Tolerancia Método

Contenido de agua, por 100 maximo 2
Mojado preferencial satisfactorio Método de Stanton
Carbonatos, expresados en carbonato de calcio por 100 en peso

minimo 75
(solamente para polvo calizo)
Andlisis granulométrico, por 100 en peso ASTM D-546-41
Pasa tamiz N2 80 (0.177mm) minimo 100
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Pasa tamiz N2 200 (0.074mm) minimo 90

b) Extraccidon de muestras: La toma de muestras se realizard de acuerdo a la Instruccion LEMIT 1-12-46. La cantidad

minima a enviar de 2 kg.

Articulo 59) EQUIPOS:
1) DISPOSICIONES GENERALES:

Todo el equipo de trabajo necesario para la realizacién de la obra deberd encontrarse en perfectas
condiciones. Deberan someterse a la aprobacién de la Inspeccién antes de su utilizacién y los mismos deberan ser
mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalizacién de la obra.

Si durante la construccion se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccion ordenara su
retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones.

Las tardanzas causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacién del plazo
contractual.

El equipo a utilizarse debera quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo sera el minimo
necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando completamente prohibido el retiro de aquellos
elementos que sean necesarios mientras dura la ejecucion, salvo aquellos deteriorados, que deberan ser reemplazados.
La aprobacion del equipo, cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el parrafo anterior, la dara la
Inspeccidn, por escrito.

El Contratista facilitara y prestara la ayuda necesaria, para la verificacién de: las balanzas y equipos de
pesaje de los materiales, aparatos de medida, y de todos otros instrumentos de trabajo o ensayo que se utilice en obra.
Cada equipo estara formado de:

2) MOLDES LATERALES:

Los moldes laterales seran metalicos de altura igual a la del espesor de los bordes de la losa, rectos,
libres de toda ondulacion y en su coronamiento no se admitird desviacion alguna. El procedimiento de unién a usarse
entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes laterales, debe impedir todo movimiento o juego en
aquel punto.

Los moldes tendran una superficie de apoyo, o base, una seccidn transversal y una resistencia que les
permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigdén al colocarse, el impacto
y vibraciones.

La longitud minima de cada tramo o seccién de los moldes usados en los alineamientos rectos sera de
3m.

En las curvas se emplearan los moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas.

El Contratista deberd tener en la obra una longitud total de moldes que permita dejarlos en su sitio
por lo menos doce (12) horas después de la colocacién del hormigdn o mas tiempo si la Inspeccidn lo juzga necesario.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran removidos y no se permitirda nuevamente su empleo hasta
gue no hayan sido reparados a entera satisfaccion de la Inspeccién.

3) EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA:
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El Contratista deberd disponer de un abastecimiento de agua de buena calidad y en cantidad suficiente
para todos los trabajos inherentes a preparar y curar el hormigdn (si este fuera el método empleado), incluyendo el
riesgo de la subrasante o sub-base.

El equipo para la provisidn de agua sera de un tipo y capacidad que asegure la distribucién amplia y
de acuerdo con las exigencias del trabajo. El didametro minimo de la cafieria principal sera de 6,35 cm (2 %”).

El suministro inadecuado de agua sera suficiente para que la Inspeccién ordene la detencién de la
mezcladora. Aquella, cuando lo juzgue necesario, ordenara la colocacién de un tanque de 20.000 litros de capacidad
para reserva. En caso de que la provisidon de agua fuese insuficiente, la cantidad disponible se empleard primero en
asegurar el curado del hormigén que ya se hubiese colocado, y el resultado en la preparacidn del nuevo hormigén, si el
procedimiento empleado en el curado requiere el uso de agua.

4) MEZCLADORA:

La mezcladora tendrd una capacidad para preparar en cada carga 750 dm? de hormigdn por lo menos.
Tendra un dispositivo aprobado para regular el tiempo de mezcla que actuard automaticamente trabando la palanca de
descarga, durante el tiempo integro, librandose a su terminacion. El dispositivo estara asimismo equipado con una
camarilla la que se ajustara, para que advierta cada vez que la trabazon de la palanca desaparece.

Si el dispositivo referido se rompiera o este fuera de servicio se permitird trabajar al Contratista
mientras el dispositivo de tiempo se repara, con tal que instale un reloj de tiempo aprobado, que indique con claridad
la duracion del tiempo de mezcla. Si el dispositivo no se repara en el término minimo de una semana, el empleo ulterior
de la mezcladora sera prohibido.

El equipo para medir la cantidad de agua debera apreciar el litro y estara arreglado de manera que su
exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presidn de la cafieria de agua. Al equipo de medicion se le
agregard un tanque auxiliar de modelo aprobado.

El tanque auxiliar tendra una capacidad por lo menos igual a la del tanque medidor. Este estara
provisto de un dispositivo automatico que permita cerrar la provision de agua cuando se haya proporcionado la cantidad
de agua deseada o requerida.

El tanque medidor estara equipado de una valvula o grifo exterior que permita la extraccién total del
agua medida, a los efectos de poder verificar la exactitud de la medicidon, salvo que el mismo esté dotado de los
dispositivos adecuados que permitan apreciar en forma rdpida y con exactitud la cantidad de agua enviada a la
mezcladora la que no sera afectada por la inclinacion de ésta en cualquier direccidn. El mismo no debera perder agua y
si el aparato de medicién falla en la provisidn de la cantidad justa de agua y debido al estado mecanico del mismo, se
suspendera el funcionamiento de la mezcladora hasta que se le efectien las reparaciones necesarias.

Las paletas internas del tambor de la hormigonera o mezcladora hasta que se desgasten mas de 2 cm,
seran reemplazadas por otras nuevas.

5) EQUIPOS PARA PESAR LOS AGREGADOS:

El equipo para pesar los agregados para la preparacién del hormigén deberd cumplir los requisitos que
se detallan en los parrafos siguientes:

a) Definiciones: En estas especificaciones se usaran las definiciones siguientes:
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El depdsito junto con su soporte, se considerard como silo del equipo para pesar los agregados desde
el cual estos se descargan en la tolva para pesarlos; la tolva incluye palancas de descarga, puertas y contrapesos con el
recipiente ocupado por la porcion de agregado que se esta pesando; la balanza es el mecanismo utilizado para pesar.
b) Silo: Serd de tamafio y forma adecuados y suficientemente rigido para contener los agregados sin pérdidas. Serd
sostenido por una estructura rigida, colocada sobre una fundacién apropiada para mantenerlo en una posicidn correcta.
Todo el conjunto sera de un tipo que permita su facil manejo, desarme y traslado.

c) Tolva: La tolva, de una forma y tamafio adecuado, suficientemente rigida para mantener y contener los materiales
sin que se produzcan pérdidas. Sus diferentes elementos llenardn las condiciones siguientes:

Puerta de descarga: La puerta de descarga, cerrard perfectamente bien para evitar pérdidas de materiales.

Estara provista de dispositivos de cierre que le permita volver al terminar la descarga del material a su
primitiva posicidn, obturando la boca de salida.

Esta operacion deberd hacerse automaticamente.
Compartimentos: Si se ha de pesar mas de un agregado en una tolva, cada agregado serd puesto en compartimentos
separados de manera que cada uno pueda descargarse también separadamente y sus respectivas sobrecargas puedan
removerse en forma andloga.

Remocion de la sobrecarga: Debe contarse con los medios necesarios para que toda sobrecarga de agregados pueda

sacarse de la tolva ya sea mediante un orificio especial o colocando el fondo de depdsito a una distancia minima de 30

cm de la parte superior de la tolva. De esta manera sera facil la remocién de todo exceso de material.

d) Balanza: Las balanzas seran de los tipos siguientes:
e De cuadrantes graduados, sin resorte.
e De brazos multiples.

Si las balanzas son de cuadrantes graduados, ésta sera de tamafio tal que permita una lectura facil
desde el nivel del suelo. Las balanzas de brazo estardn equipadas con cuadrantes auxiliares que indiquen por lo menos
los ultimos 100 kg de carga de cada material. La aguja indicadora del cuadrante recorrera por lo menos 15 mm de la
circunferencia graduada cuando se agregue un incremento de carga de 10 kg.

Las caracteristicas y materiales de las palancas, puertas, dispositivos de nivelacién, conexiones,
indicadores, pesas y diales graduados deberan ser tales que se aseguren el funcionamiento exacto y normal de las
balanzas, debiendo cumplirse las siguientes estipulaciones:

Valor de la graduaciéon minima: El valor de la graduacién minima de cualquier balanza no sera superior a 1 kg.

Tolerancias: Las balanzas serdn proyectadas y construidas de manera que puedan mantenerse dentro de una tolerancia
maxima de cinco por mil (5%o) de la carga neta colocada en la tolva.

Pesas de prueba: Toda instalacidon de balanzas estara provista de diez (10) pesas de prueba de 25 kg, construidas con
acero fundido de buena calidad y su superficie se terminard de modo que no sea posible la adherencia de materias

extrafias. Deberad llevar el sello de la Oficina de Pesas y Medidas de la Nacion.

Dispositivo sonoro indicador: Las balanzas estardn equipadas con una campanilla eléctrica u otro dispositivo apropiado

de advertencia para indicar el momento en que la tolva esta llena con la cantidad de cada agregado.
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Instrucciones: El Contratista entregara a la Inspeccidn un ejemplar de las instrucciones completas para la instalacion y
ajuste de las balanzas y otro lo hard colocar en una parte visible del equipo.

Proteccidon de los mecanismos: Los mecanismos de la balanza especialmente los filos de apoyo deberan estar protegidos

para evitar que materias extrafias puedan dafiarlos, seran accesibles y sera de ajuste fdacil. Serdn protegidos por medio
de mamparas que impidan la oscilacion de la balanza por accién del viento.

Equipos para pesar Portland a granel: Cuando se utilice cemento a granel éste debe ser pesado. Para ello se dispondra

de una balanza de caracteristicas similares y capaces de pesar con la misma precisién que la descripta para pesar los
demas agregados.

6) CAMIONES MEZCLADORES:

Se permitira el mezclado y transporte del hormigén por medio de camiones mezcladores tipo “mixer”,
previa aprobacidn por escrito de la Inspeccion.
El equipo para el agregado de materiales debera ajustarse a lo establecido en el articulo 52 inciso 5 —

Equipos para pesar los agregados.

7) EQUIPOS PARA COMPACTAR Y TERMINAR EL AFIRMADO:

El Contratista contara con los siguientes elementos que constituyen un equipo. El nimero de equipos
debera ser tal que permita la terminacion de la obra dentro del plazo contractual.

a) Equipo general: Dos (2) o mas reglas de 3 m de largo, de material liviano apropiado que evite su deformacion.

Dos (2) o mas puentes de trabajo provistos de ruedas y construidos en forma tal que sean de facil
rodamiento y cuando se coloquen sobre los moldes laterales nunca en su parte inferior pueda tocar el afirmado.

Una (1) regla con dos (2) mangos para allanar longitudinalmente el afirmado, de no menos de 3,50 m
de lago y 15 cm de ancho, de modelo aprobado. Dos (2) reglas de madera con mango largo, con una hoja de 1,50 m de
largoy 15 cm de ancho.

Dos (2) correas de lona o de goma de dos (2) a cuatro (4) dobleces de 20 cm ni mas de 25 cm de ancho
y un largo por lo menos de 50 cm superior al ancho del afirmado. Cuatro (4) o mas escobillas de tipo aprobado de no
menos de 45 cm de ancho, fabricada con fibras de esparte de buena calidad, de no mas de 15 cm de largo, provista de
un mango de una dimensién que exceda en 50 cm del semiancho del afirmado. Una regla de exactitud comprobada
para el contraste de todas las otras reglas allanadoras que se emplean en la Obra. Esta regla Patrén sera de acero o
aluminio, de una longitud minima de 3 m de manera tal que permita conservar su exactitud. Dos (2) pisones de un peso
minimo de 15 kg cuya base tenga 10 cm de ancho.

Un (1) gdlibo para verificar el perfil de la subrasante formado por una viga rigida que se mueva por
medio de rodillos que se apoyan sobre los moldes. Esta viga estara provista de dientes metalicos separados entre si un
minimo de 20 cm y que permitan ser ajustados en profundidad.

Uno o mas vibradores mecanicos del tipo aprobado y manejo manual capaces de transmitir
vibraciones al hormigén en frecuencias no menores de 3500 pulsaciones por minuto.

Una maquina espaciadora terminadora vibradora accionada mecanicamente. La terminadora
vibradora sera de tipo aprobado por la Inspeccidn y constara ademads de las cuchillas, de un sistema vibratorio del tipo

masa, o bien del tipo externo, capaz de producir un minimo de 3500 pulsaciones por minuto. Cuando las vibraciones
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son del tipo externo las unidades vibradoras podran estar colocadas sobre las cuchillas o sobre bandejas con bordes de
ataque redondeados de radio minimo de 5 cm.

El nimero de unidades vibradoras sera tal que la amplitud de vibracidn resulte aproximadamente
uniforme en todo el ancho de calzada.

En ningln caso el nimero de unidades serd menor de una (1) y cada tres (3) metros de ancho de
calzada. Las unidades vibratorias actuaran sincronicamente.

Tipo Interno: Las unidades vibradoras irdn ubicadas a distancias uniformemente espaciadas entre si,
siendo su separacion no mayor del doble del radio del circulo dentro del cual la vibracidn es visiblemente efectiva.
Cualquiera sea el tipo de vibracién utilizado, el hormigdn resultante debera quedar perfectamente compactado y no
debe producirse segregacion de los materiales componentes.

b) Equipo adicional: El Contratista debera contar también en obra con todas las herramientas menores y todo aquel
equipo necesario que le permita terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones.

En caso de que se autorizara la ejecucion de trabajos nocturnos deberad instalar un servicio adecuado
de iluminacién.

¢) Maquinas pavimentadoras especiales: Se permite el uso de este tipo de maquinas, previa aprobacidn por escrito

de la Inspeccion.

d) Maquina extractora de testigos: El Contratista dispondra en obra y a disposicion de la Inspeccidn, una maquina

extractora de testigos de hormigdn montada sobre camion.

La maquina sera del tipo “Calix” o similar. Permitird extraer testigos cilindricos rectos de diametro
comprendido entre 14y 16 cm.

En pavimento de espesor menor de 0.20 m el tiempo mdaximo de extracciéon por testigo sera de 50
minutos. Estard equipada con sus correspondientes mechas y municiones

e) Moldes para ensayo de compresion: El Contratista dispondra en obra, a disposicidén de la Inspeccidn, seis (6) moldes

cilindricos metdlicos, bien rigidos, de bases paralelas y perpendiculares al eje, con sus correspondientes bases de ajuste
estanco. Permitirdn elaborar probetas de hormigdn de 15 cm de diametro y 30 cm de altura.

f) Cono de asentamiento: El Contratista dispondra en obra un cono metalico de Abrams para medir el asentamiento

del hormigon.

Articulo 69) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

1) DISPOSICIONES GENERALES:

Los procedimientos constructivos serdn los que la técnica mas perfeccionada aconseja y se reajustaran
a estas Especificaciones.

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma adecuada
el trabajo que se le origina, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a
lo especificado.

El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria, o el que dificulte la realizacidn de la
obra en forma satisfactoria, deberd ser retirado de los lugares de trabajo.

2) COLOCACION DE MOLDES:
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Los moldes se colocardn sobre la subrasante firme y compacta, de conformidad con los alineamientos
y pendientes indicados en los planos; se los unird rigidamente para mantenerlos en correcta posicidn y se empleara
para fijarlos no menos de una estaca o clavo por metro lineal. Los moldes deben apoyar bien sus bases para que se
mantengan firmes en toda su longitud. Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construcciéon
de rellenos de tierra u otros materiales.

Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccidon podra exigir la colocacion de estacas
apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido. La exactitud de la colocacion de los
moldes, tanto en la alineacién como en pendientes, serd controlada para asegurarse de que respondan a las asignadas
en los planos.

El Contratista deberd tener en la obra una cantidad suficiente de moldes para que no sea necesario
sacarlos antes de que el hormigdn tenga doce (12) horas como minimo de colocacion.

Los moldes deberdn limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se emplean de nuevo. Las
juntas o uniones de los moldes seran controladas con una regla de 3 m y toda variacion comprobada superior a 3 mm
se la hara desaparecer antes de iniciar el hormigonado. No se permitird hormigonera hasta que estén colocados todos
los moldes de la cuadra y la Inspeccion dé su aprobacion por escrito.

3) COLOCACION DE LA ARMADURA:

El esfuerzo metalico, si los planos y otros documentos del proyecto previeron su empleo, se ubicara
en la forma indicada en éstos.

Las barras deberan presentar su superficie limpia, libre de pintura, grasa o sustancias que disminuyan
su adherencia en el hormigon.

Debera asegurarse la correcta ubicacion de la armadura y, a tal efecto, se la suspenderd
longitudinalmente y transversalmente, con un dispositivo efectivo que debera tener la previa aprobacién de la
Inspeccion. Se evitara la deformacion de la armadura durante la distribucién del hormigon.

El empalme de las armaduras se hara con un recubrimiento minimo de cuarenta (40) veces el didmetro
de las barras a unir. La mayor cantidad en material exigida por los recubrimientos en las barras se considerara incluida
en el precio unitario contratado.

4) MEDICION DE LOS MATERIALES:

Todos los materiales se mediran en peso. No se permitira preparar pastones donde es necesario
utilizar fracciones de bolsas de cemento, salvo el caso de que el Contratista decida pesar el cemento que va a utilizar.

La arena y cada una de las graduaciones de agregado grueso, que se indican en el Capitulo de
materiales, se pesaran separadamente.

Para la medicion de cemento a granel se dispondra de una balanza exclusivamente dedicada a pesar
este material. Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y de superficie seca, serd necesario corregir las
pesadas correspondientes a aquellas y al agua de mezclado, de acuerdo a los por cientos variables de humedad
superficial de los agregados.

El objeto perseguido es mantener uniforme la calidad del hormigdn. Si en el momento de medir los
agregados existiesen varias pilas o depdsitos de la misma graduacién, pero de distinto contenido de humedad

superficial, se empleara material proveniente de una pila o depdsito hasta agotarlos. Recién entonces se empleara
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material de otra pila o depdsito. La instalacion utilizada para medir los materiales estara aislada en forma tal que las
vibraciones o movimientos de la planta provocados por su funcionamiento, por vehiculos o por otra causa cualquiera,
permita realizar las mediciones operando la planta a plena marcha con las precisiones indicadas. El agua podra medirse
en peso o volumen.

En cualquiera de los casos, el dispositivo de medicidn debe entregar la cantidad deseada con una
precision minima del cinco por mil (5%o).

El Contratista no recibira compensacion alguna por el hormigén que sea rechazado por defectos o mal

manejo del equipo, o por otras causas del mismo origen.

5) MEZCLADO:

Los materiales se mezclaran mecdnicamente hasta que el cemento se distribuya uniformemente y
resulte un hormigdn homogéneo y de color uniforme.

Cada carga permanecera en la hormigonera noventa (90) segundos como minimo. El tiempo de mezcla
se cuenta desde el instante en que todos los materiales, incluso agua, estén en el tambor de la hormigonera y hasta que
se inicia la descarga dentro del balde o cuchardn distribuidor. Si a juicio de la Inspeccidn no es satisfactorio el hormigdn
preparado con el tiempo minimo empleado, se lo aumentara hasta obtener una mezcla convenientemente batida.

La hormigonera funcionara a la velocidad indicada por su fabricante. En ningln caso el tambor tendra
una velocidad menor que quince (15), ni mayor de veinte (20) revoluciones por minuto.

El agua serd inyectada automaticamente dentro del tambor junto con los agregados cuidando de que
la consistencia de todas las cargas sean uniformes. La hormigonera no se hara funcionar con una carga mayor a la
capacidad indicada por la fabrica, salvo que lo autorice por escrito la Inspeccion.

Los materiales se mezclaran solamente en la cantidad necesaria para su inmediato empleo.

El periodo de tiempo que transcurre desde la mezcla hasta el momento de la colocacién sobre la
subrasante no excedera de los cuarenta y cinco (45) minutos y los vehiculos empleados en esos transportes estan
equipados con dispositivos que mueven la mezcla durante todo el viaje.

Se exigird una consistencia uniforme en toda remesa de hormigdn y cualquier porcion de ella cuyo
asentamiento esta fuera de los limites establecidos, sera rechazada.

6) HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO:

Solo se permitira la preparacion de hormigones, cuando la temperatura ambiente, a la sombra y lejos
de toda fuente artificial de calor, sea mayor de dos grados centigrados (22C) y continde en ascenso.

No se permitird colocar hormigdn cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos de toda fuente
artificial de calor sea menor de cinco grados centigrados (52C) y continle en descenso excepto si se toman las debidas
precauciones para proteger la calidad del hormigdn.

En cualquiera de los casos, el Contratista sera el Unico responsable si el hormigén colocado en obra no
cumple los requisitos especificados.

7) COLOCACION DEL HORMIGON:
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Sobre la subrasante, tal como se ha especificado anteriormente y mientras se encuentre himeda y
resistente, se colocara el hormigdn en descargas sucesivas y se las distribuird en todo el ancho, con un espesor tal que
al consolidarlo y terminarlo resulte de acuerdo con las dimensiones de la seccién transversal indicada en los planos.

Si al ser depositado y desparramado el hormigén se hubiera producido segregacién de algunos de sus
materiales componentes, estos seran remezclados con palas hasta corregir dicha deficiencia.

El hormigdn se colocara sobre la subrasante de tal manera que requiera el minimo de manipuleo y se
mantendra el avance del hormigonado en sentido al eje de la calzada.

El hormigdn serd llevado contra los moldes mediante el uso de palas y azadones para que entre en
intimo contacto con la superficie interna de aquellas antes de que se inicien las operaciones de terminacion.

Cualquier cantidad de material adicional que se necesite extender se hard empleando palas, quedando
prohibido en absoluto usar cualquier tipo de rastrillo.

El hormigdn que después de cuarenta y cinco (45) minutos de haber sido preparado no hubiese sido
colocado, o el que muestra evidencias de haber iniciado el fraguado, sera desechado.

No se permitira ablandarlo con o sin agregado de agua y cemento adicionales.

En la zona de pavimento que estd en contacto con los moldes y juntas se incrementard la compactacion
mediante la insercion de un vibrador mecanico de manejo manual, que se hara desplazar a lo largo de moldes y juntas.

El personal destinado a las tareas de colocacién del hormigén debera usar botas de goma.

La colocacidn del hormigdn se hara en forma continua entre juntas.

8) JUNTAS:

Las juntas se construiran de acuerdo al tipo y dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto, a fin de mantener las tensiones que soporta el hormigdn dentro de los limites admisibles,
previniendo la formacién de fisuras y grietas irregulares.

Todos los tipos de juntas deberdn ser rectas, no admitiéndose desviaciones mayores de 1 cm.

a) Junta transversal de expansidn: Su objeto es disminuir las tensiones de compresidn, proveyendo un espacio entre

losas, que permita el movimiento de la estructura de hormigdn cuando se expande.

Estas juntas se construiran a las distancias establecidas en los planos. Seran transversales del tipo y
dimensiones que en aquellos se fijan y se colocaran perpendicularmente al eje y a la superficie.

La junta premoldeada fibro-bituminosa deberd separar completamente las losas adyacentes en todo
el ancho y espesor. Se le practicaran los agujeros del tamafio exacto de los pasadores y se ubicardn en su lugar antes de
colocar el hormigon.

Las barras pasadoras se colocaran paralelas al eje longitudinal y a la superficie del afirmado, a cuyo
efecto se emplearan soportes adecuados.

En las partes indicadas en los planos, se pintaran con una mano de aceite pesado antes de su
colocacién y posteriormente se engrasaran.

En un extremo de los pasadores, se ubicard la vaina o tubo de expansién de longitud indicada en los
planos, que llevara una tapa de cierre.

Después de terminado el curado y antes de librarse al transito, se llenara el espacio vacio existente

sobre la junta premoldeada fibro-bituminosa con el mastic asféltico para el sellado de juntas.
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b) Junta transversal de contraccién: Su objeto es controlar el agrietamiento transversal al disminuir las tensiones de

traccidn que se originard cuando la losa se contrae y las tensiones que causan alabeo producido por diferenciales de
temperatura y de contenido de humedad en el espesor de la losa. La distancia maxima entre juntas sera de 3 m. La
profundidad de la ranura superior no debe ser inferior al cuarto del espesor de la losa.

Las barras pasadoras se colocaran paralelas al eje longitudinal y a la superficie de la subrasante, a cuyo
efecto se emplearan los soportes indicados en los planos. La mitad del pasador sera pintado con una mano de aceite
pesado y engrasada para permitir el desplazamiento en la losa.

Después de terminado el curado y antes de librarse el transito, se llenara el espacio vacio existente en
la parte superior de la junta con mastic asfaltico para el sellado de juntas.

c) Junta longitudinal de articulacidén: Se ejecutan para controlar el agrietamiento longitudinal, espaciandose a

intervalos de 2.50 a 4.00 m como maximo.

Estas juntas se construirdn de acuerdo a lo establecido en los planos. La profundidad de la ranura
superior no debe ser inferior al cuarto del espesor de la losa. Las barras de unidn se colocaran perpendiculares al eje
longitudinal y paralelas a la superficie del afirmado, a cuyo efecto se emplearan los soportes indicados en los planos.

Después de terminado el curado y antes de librar el pavimento al transito, se llenara el espacio vacio
existente en la parte superior de la junta con mastic asfaltico para el sellado de juntas.

d) Junta longitudinal ensamblada (bordes libres): Estas juntas se construiran del tipo y en la ubicacion establecida en

los planos.

La seccién ensamblada se ejecutara mediante moldes metalicos especiales. Una cara se debera pintar
con pintura asfaltica.

El espacio vacio existente en la parte superior de la junta se llenara con mastic asfaltico para el sellado
de juntas.

e) Junta de construccién: Estas juntas se construiran del tipo y en la ubicacion establecida en los planos y en la union

de distintas etapas de hormigonado.

Seran del tipo ensamblada y se colocaran barras pasadoras. La seccion ensamblada se ejecutard
mediante moldes metalicos especiales

El espacio vacio existente en la parte superior de la junta se llenara con mastic asfaltico para el sellado
de juntas.
f) Juntas especiales: Se permitird la construccidon de otros tipos de juntas, siempre que esté fehacientemente
demostrado su correcto funcionamiento y tenga la aprobacidn por escrito de la Inspeccion.
g) Corddén embutido: Se construiran en la terminacidn del pavimento y del tipo establecido en los planos.

Se colocara una junta premoldeada fibro-bituminosa y en la parte superior se llenara con mastic

asfaltico para el sellado de juntas.

9) ENRASADO Y CONSOLIDACION:

Inmediatamente después de colocado el hormigdon sera desparramado, enrasado y consolidado
mediante una mdaquina espaciadora terminadora vibradora accionada mecanicamente, excepto en los tramos en curvas

donde se permitird la consolidacién con vibradoras manuales.
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El nimero minimo de pasadas de la maquina sera de dos (2), pero se evitara el pasaje de un nimero
excesivo de veces sobre una misma superficie, ya que ello provocaria el aflojamiento del mortero.

Las zonas préximas a los moldes y a las juntas seran enérgicamente apisonadas y por lo menos un
obrero estard dedicado a esta operacion.

El avance de la maquina abre los moldes se realizard suavemente, sin que se produzcan altos de
aquella, ni otras variaciones que afecten la precision de la terminacién.

10) TERMINACION DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO:

a) Alisado longitudinal: Terminado el enrasado precedentemente indicado, se efectuara el alisado longitudinal. La

superficie total de la losa serd nuevamente alisada con una regla longitudinal con mangas en sus extremos. Se pasara,
parandose los dos obreros que deben manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigén este todavia
plastico en forma paralela al eje longitudinal del afirmado. Los sucesivos avances de esta regla se efectuardn en una
longitud mdxima igual a la mitad del largo de ésta.

b) Extraccion de la lechada superficial: Todo exceso de agua o materias extrafias que aparecieran en la superficie

durante el trabajo de acabado no se reintegraran al hormigdn, sino que se retiraran hacia los moldes y fuera de la
superficie de la losa.

c) Pasaje de la correa: Cuando la superficie del hormigon esté libre de exceso de humedad y justamente antes de su

fragle inicial sera terminada con la correa. Esta se pasard con movimientos cortos de vaivén y normales al eje
longitudinal del afirmado y acompafiados de un movimiento de avance. Las correas se limpiardn después de cada dia
de trabajo y se reemplazaran cuando se encuentren desgastadas.

d) Terminacidn final con correas: La terminacion final se realizara colocando la correa normalmente al eje del afirmado

y haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal.
Esta operacion se efectuara sin interrupcion en toda longitud de la losa.

e) Terminacidn final con cepillo: Después de la operacion anterior, se efectuara un terminado con el empleo de cepillos

adecuados. Estos se pasaran perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado.
La superficie resultante debera estar libre de zonas porosas y con una textura uniforme.

f) Terminacién de los bordes: Los bordes de las losas se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial de

radio adecuado en el momento en que el hormigdn inicie su endurecimiento.

11) CONTROL DE LA SUPERFICIE:

La lisura superficial se controlard con una regla de 3 m de largo, tan pronto como se haya endurecido
lo suficiente.

Esta operacidn no se realizara antes de haber transcurrido por lo menos doce (12) horas contadas a
partir del momento de la colocacién del hormigon.

Para efectuar esta comprobacién, el Contratista hara limpiar perfectamente la superficie.

Esta confrontacion se realizara longitudinalmente en lineas paralelas al eje de la calle, de acuerdo a la
indicacion de la Inspeccion. La regla se apoyara sobre la superficie.

Si las ordenadas medidas entre el borde inferior de la regla de 3 m de longitud y la superficie no

excedan, en ningln punto, de 3 mm, se considerard cumplida esta especificacién.
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Si las ordenadas medidas exceden de 3 mm y son menores o iguales que 10 mm, el Contratista optara
entre:

a) Correccién de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste: Para emparejar la superficie no se permitira

emplear martillos ni herramientas de percusién.
Todos los trabajos serdn por cuenta del Contratista, quien no percibira por ello compensacién alguna.

b) Demolicién y reconstruccion de la zona defectuosa: Todos los trabajos serdn por cuenta del Contratista, quien no

percibirad por ello compensacion alguna.

Se entendera por zona defectuosa la superficie limitada por juntas (longitudinal, transversal, de
contraccidn, etc.) o juntas y bordes de hormigon.

Si la diferencia excediera de 10 mm, se demolerd y reconstruira integramente la zona defectuosa.
Todos los trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista, quien no recibira por ello compensacién alguna.

12) CURADO:

Después de completarse los trabajos de terminacidn y tan pronto lo permita el estado de la superficie
debera comenzar el curado del hormigén.

Para el curado pueden usarse cualquiera de los procedimientos detallados a continuacion:

a) Tierra inundada: Tan pronto como el hormigén haya endurecido superficialmente, se cubrird con arpilleras
himedas que se colocaran en piezas de ancho no menor de 1m.

Se colocaran de manera que cada pieza se superponga con la préxima en unos 15 cm y se agregard
agua, tanto de dia como de noche, en forma de llovizna para asegurar su permanente humedad.

Inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total se recubrird con una capa de tierra
de un espesor minimo de 5 cm. A la tierra asi extendida se le agregara una cantidad suficiente de agua para cubrirla
integramente y se la mantendra en estado de inundacién durante el término minimo de diez (10) dias, si la tierra de
referencia llegara a tener un espesor menor del indicado, se le agregara la cantidad faltante, hasta obtener el espesor
minimo establecido. Antes que se libere al transito se retirara la tierra.

b) Pelicula impermeable: Este método consiste en el riego de un producto quimico, el que se efectuard

inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la superficie recién terminada.

Debera quedar una pelicula impermeable, fina y uniforme adherida al hormigdn, la que serd opaca y
pigmentada de blanco.

La aplicacion se hara por medio de un pulverizador mecénico en la cantidad por metro cuadrado que
sea necesario para asegurar la eficiencia del curado, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El Contratista dispondra en obra una pelicula de polietileno, de las caracteristicas establecidas en el
articulo 62 inciso 12-c), en la cantidad necesaria para cubrir el trabajo ejecutable en un dia de labor. Dicha lamina sera
utilizada en los casos eventuales de lluvias o por deterioro del equipo de aplicacidn del producto.

c) Pelicula de Polietileno: La pelicula a utilizar sera de veinte (20) micrones de espesor como minimo. Su provisidn se

hard en cantidad suficiente para realizar el curado continuo durante doce (12) dias. El extendido de la pelicula se
realizara dentro de las cuatro (4) horas de haber concluido las operaciones de terminacién de la superficie. En los lugares
donde deben superponerse distintas porciones de pelicula, deberan solaparse convenientemente. Una vez extendida

sobre la superficie se la cubrird con tierra en una capa de aproximadamente 5 cm de espesor. El empleo de la misma
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pelicula en distintas oportunidades podra ser autorizado, siempre que a juicio de la Inspeccidn, los deterioros que

presenta no alteren el correcto curado del hormigon.

13) PROTECCION DEL PAVIMENTO:

El Contratista debera proteger cuidadosamente la superficie del hormigdn hasta la apertura a la
circulacion, para lo cual se deberan colocar el nimero necesario de personas para cuidar que no transiten ni remueven
las barreras. Igualmente debera colocar las sefiales necesarias para indicar los lugares por donde puede hacerse la
circulacion. De noche se emplearan faroles en las barreras y en todo sitio de peligro. Cuando las necesidades de la
circulacion exijan el cruce de calzada, debera colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie
el hormigon. Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista

14) APERTURA DEL PAVIMENTO A LA CIRCULACION:

La cuadra permanecera cerrada al transito durante un periodo no menor de veinte (20) dias contados

a partir de la fecha de hormigonado.

Articulo 79) RECEPCION DEL PAVIMENTO:
1) DISPOSICIONES GENERALES:

La recepcidn parcial o total de un pavimento se realizara previa verificacion del espesor y la resistencia
del hormigén de acuerdo a las normas que se indican a continuacién.

La superficie de calzada contratada se subdividira en dos clases de zonas:
c¢) Cuadra completa.
d) Bocacalle.

En las calles de doble calzada, separadas por una rambla central, se recepcionard ambas calzadas y
bocacalles.

Estas verificaciones serviran de base para adoptar, para cada zona, uno de los tres temperamentos
que se indican a continuacion:
a) Aceptacion del pavimento comprendido dentro de la zona.
b) Aceptacion del pavimento comprendido dentro de la zona, mediante una penalizacion que consistird en un
descuento en el precio unitario de contrato a una multa de valor equivalente, de acuerdo en lo que se indique en las
Especificaciones Legales Particulares para la obra.
c) Rechazo del pavimento dentro de la zona.

2) EXTRACCION DE TESTIGOS:

Para la determinacién del espesor y resistencia de las obras se extraeran, como minimo, seis (6)
testigos por cuadra y tres (3) testigos por badén en bocacalle. El didmetro aproximado de los testigos sera de 15 cm. La
ubicacidn de los testigos a extraer lo determinara la Inspeccion, de forma tal que se obtengan resultados representativos
de la zona a verificar.

En el acto de extraccion de los testigos deberan encontrarse presentes el representante de la

Inspeccién y el Representante Técnico del Contratista. Si por cualquier motivo en el momento de realizarse la extraccion
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no se encontrase presente el Representante Técnico del Contratista, queda sobre entendido que éste acepta en un todo
el acto realizado.

Extraido cada testigo, el mismo sera convenientemente identificado. Finalizada la jornada se labrara
un acta por triplicado donde constardn: fecha de extraccion, nombre de la calle y progresiva, nimero especial de cada
testigo y demas datos que permitan facilitar su identificacion. Estas actas seran firmadas por los representantes de las
partes citadas anteriormente, quedando original y duplicado en poder de la Inspeccién y el triplicado en poder del
Representante del Contratista.

En el caso de que la Inspeccidn deseara extraer otros testigos a realizar otras mediciones, ademas de
las fijadas, deberd comunicarle al Representante Técnico del Contratista, a efectos de su comparencia al acto.

En el acto correspondiente se dejara constancia del motivo por el cual se extraeran estos testigos
adicionales.

Finalizada la extraccidn de testigos, estos seran transportados al Laboratorio que indique la Inspeccidn.

Inmediatamente después de realizada la extraccion, el Contratista deberd rellenar los agujeros
producidos, con hormigdn de caracteristicas similares al empleado en la construccion.

Si las verificaciones efectuadas sobre la mayoria de los testigos dan resultados satisfactorios y
solamente en algln testigo se observaran deficiencias notables, se deberdn extraer testigos suplementarios, en los

lugares que indique la Inspeccion, a fin de determinar las losas que tienen estas deficiencias, para proceder a su rechazo.

3) MEDICION SOBRE LOS TESTIGOS:

El espesor de cada testigo serd determinado como promedio de cuatro (4) mediciones. Dichas
mediciones se efectuaran al milimetro. El promedio se redondeard al milimetro entero mas préximo. Una de las
mediciones se tomara segun el eje del testigo cilindrico y las restantes segun vértices de un triangulo equildtero inscripto
en una circunferencia de 10 cm de didmetro. El didametro de cada testigo sera calculado en base a cuatro (4) mediciones
de circunferencias. Dichas mediciones se efectuaran al milimetro. La media aritmética de las cuatro (4) mediciones,
redondeando al milimetro entero mds préximo, permitird obtener la circunferencia media y ésta, el didametro medio,
que se redondearad al milimetro entero mas préoximo. Las mediciones de circunferencias se hardn: una a los 2 cm de cada
una de las bases del testigo, total dos (2) y las otras (2) una a 3 cm hacia arriba y otra a 3 cm hacia abajo, contados a
partir de la mitad de la altura del testigo. (Fig. 1).

La superficie del testigo se calculard en base al didmetro medio y se redondeara al centimetro

cuadrado mas proximo.
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Figura 1

La resistencia de rotura a compresion de cada testigo se determinard después de haber preparado las
bases de aquel. Dichas bases seran esencialmente planas. El plano de cada base formara un dangulo menor de cinco
grados (52) con una recta perpendicular al eje del testigo en el punto considerado. Antes de ser sometido al ensayo de
resistencia a compresion, los testigos seran completamente sumergidos en agua a temperatura ambiente, durante un
tiempo comprendido entre cuarenta (40) y cuarenta y ocho (48) horas. Los testigos seran ensayados inmediatamente
después de haberlos sacado del agua y en estado himedo.

Los testigos se ensayaran a la compresidn preferentemente a la edad de veintiocho (28) dias. En el
caso de que los testigos fuesen ensayados a otra edad, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera reducida para
obtener la resistencia correspondiente a la edad de veintiocho (28) dias.

Los resultados de resistencia a la compresidn obtenidos sobre los testigos seran reducidos a una
esbeltez (relacién contra la altura y el didmetro) igual a dos (2) de acuerdo al factor K de reduccién que se indica a

continuacién:
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h: altura de la probeta. h/d K
d: diametro de la probeta 2.00 1.00
1.75 0.93
1.50 0.95
1.25 0.93
1.10 0.90
1.00 0.85
0.75 0.70
0.50 0.50

La resistencia de rotura a la compresién de cada testigo se expresara en kilogramos por centimetro
cuadrado (kg/cm?).

La maquina empleada para realizar el ensayo de rotura a la compresion tendrd un cabezal movil
provisto del correspondiente dispositivo de calote esférico. Las cargas indicadas podran estar afectadas de un error
maximo admisible del uno por ciento (1%).

4) ESPESOR Y RESISTENCIA DEL HORMIGON:

Se considerara como espesor del hormigdn de una zona (cuadra o bocacalle) al promedio (em) de los
espesores de los testigos extraidos en la misma. Cuando el espesor de un testigo sea mayor que (et + 1 cm), siendo e el
espesor tedrico, se tomara para el calculo del promedio (em) a: (e = et + 1 cm).

Se considerara como resistencia a la compresién del hormigén de una zona (cuadra o bocacalle) al
promedio (Rm) de las resistencias de los testigos extraidos en la misma.

5) CONDICIONES DE ACEPTACION, ACEPTACION CON DESCUENTO Y RECHAZO DE UNA ZONA DE PAVIMENTO:

La aceptacidn de una zona se realizara considerando al mismo tiempo el espesor promedio (em) y la
resistencia (Rm) del hormigén.
Para establecer las condiciones de aceptacién de una zona se determinard el numero (C) llamada

Capacidad de carga. Este numero sera igual al producto del cuadrado del espesor medio por la resistencia media.

C=e,’+R,

E. Técnicas Generales Pavimento de Hormigdn de Cemento Portland - septiembre de 2019 Pagina 27 de 29



MUNICIPIO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
BAHIA BLANCA DEPARTAMENTO VIALIDAD

El espesor medio se expresara en centimetros y la resistencia media en kilogramos por centimetro
cuadrado. La capacidad de carga resultard expresada en kilogramos.

a) Aceptacidn sin descuento: Si el nimero (C) correspondiente a la zona considerada es igual o mayor que el producto

del noventay cinco por ciento (95%) de la resistencia tedrica (Rt) por el cuadrado de la diferencia entre el espesor teérico

(et) y 3 mm, es decir:
0.95R, x (e, —0.30)°
La zona de hormigdn serd aceptada y no se aplicard descuento alguno.

b) Aceptacién con descuento: Si el nimero (C) esta comprendido entre el valor de (C) dado en el inciso a) y el valor

que resulta al efectuar el producto del ochenta y uno por ciento (81%) de la resistencia tedrica (R:) por el cuadrado de

la diferencia entre el espesor tedrico (et) y 1 cm, es decir:
2
0.81R, x (e, —1)
La zona serd aceptada y se aplicara un descuento, por unidad de longitud o superficie de la zona, igual
a la unidad, menos el espesor medio al cuadrado por la resistencia media (Rm) sobre el espesor tedrico (e:) al cuadrado
por la resistencia tedrica (Rt), es decir:
2
1_ em X Rm
’xR
€ XKy

¢) Rechazo por falta de espesor: Si el espesor promedio (em) de la zona es menor que el espesor tedrico (et) menos 1

cm, es decir:
e -1
La zona sera rechazada por falta de espesor.

d) Rechazo por falta de resistencia: Si la resistencia promedio (Rm) de la zona es menor que el ochenta y uno por ciento

(81%) de la resistencia tedrica (R:), es decir:
0.81R,

La zona sera rechazada por falta de resistencia.

e) Zonas rechazadas: En caso de zonas rechazadas de acuerdo a lo previsto en los incisos c) y d), sera facultativo de la
Inspeccidn ordenar su demolicidn y reconstruccién con hormigén de calidad y espesor satisfactorios, cuando a su juicio,
la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera de las obras. En este caso el Contratista
deberd ejecutar la demolicién y reconstruccion de la zona de corddn cuneta o badenes a su exclusivo cargo y sin
compensacion alguna.

Si en cambio en opinidn de la Inspeccidn, no hay probabilidad de roturas inmediatas se permitird optar
al Contratista entre dejar la zona defectuosa sin compensacion ni pagos por la misma y con la obligacion de realizar su
conservacion en la forma y plazos contractuales, o removerlas y reconstruirlas en la forma indicada anteriormente.

El Contratista no recibira ninguna compensacion por los materiales o mano de obra, etc., empleados

en la remocion y reconstruccion de las obras defectuosas.

Articulo 89) CONSERVACION:
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Los trabajos de conservacidn consistirdn en la manutencién de la superficie hormigonada en perfectas
condiciones durante el periodo que se fija en las Especificaciones Legales para la obra.

Cualquier defecto que se produzca en el hormigdn o en las juntas sera corregido inmediatamente. En
las juntas el material de relleno serd colocado, previa limpieza efectiva de la misma, con el material especificado
correspondiente.

Los trabajos de conservacidn seran a exclusivo costo del Contratista.

Articulo 99) MEDICION:

La calzada se medira en metros cuadrados de pavimento terminado multiplicando los anchos por las
longitudes ejecutadas. Si por negligencia del Contratista, el ancho de calzada ejecutado fuera superior al del proyecto,
se adoptard el ancho establecido en este.

Cuando no se construya corddn integral, el ancho serd establecido en los planos o fijados en su
reemplazo por la Inspeccidn, y se medira de borde a borde de la calzada.

Cuando se construya cordén integral, el ancho sera establecido en los planos o fijados en su reemplazo
por la Inspeccion, y se medira entre bordes internos de la calzada.

De figurar la construccién del corddn de hormigén en item aparte, este se medira en metros lineales

siguiendo la linea media de la seccién transversal.

Articulo 109) FORMA DE PAGO:

La superficie en metros cuadrados certificados se pagara al precio unitario contratado, quedando
incluido en este precio todas las operaciones descriptas en estas especificaciones como asi los gastos de materiales,
equipos, mano de obra, etc.

Cuando se especifique, construccidon de corddn integral, comprende también la construccion del
mismo, en los lugares fijados en los planos. De figurar la construccion del cordén de hormigén en item aparte, este se

pagara al precio unitario contratado.

OMISION DE ESPECIFICACIONES:

La omisidon aparente de especificaciones, planos o especificaciones suplementarias referentes a
detalles, o la omision aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, sera considerada en el
sentido de que solo debe prevalecer la mejor practica general establecida y, también que Unicamente se emplearan
materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra se haran en base al espiritu de que se

desprende de lo establecido en el parrafo anterior.

DEPARTAMENTO VIALIDAD
OFICINA TECNICA
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