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BAHIA BLANCA DEPARTAMENTO VIALIDAD

OBRA: "INTERVENCION URBANA EN AVENIDA DASSO - ING. WHITE"

CONDICIONES PARA CORTES DE CALZADA

1.- Cumplimentar exigencias de la Ordenanza 12.827 "Especificaciones Técnicas para cortes de calzadas y
veredas".

2.- Se debe solicitar con cinco (5) dias habiles de antelacidn la autorizacion de corte de calzada, sea total o
parcial.

3.- Respetar la fecha que se ha solicitado, debido a que el mismo es comunicado a la poblacién. De no ser
factible el comienzo de obra por causas imponderables se pide avisar a la oficina de Ingenieria de Transito
con la mayor antelacién posible.

4.- No se autorizan cortes esporadicos y se solicita la colaboracidon de la empresa operando sus equipos,
tratando de realizarlo fuera del horario pico de carga de trénsito.

5.- Si se producen roturas de cafierias debe salvarse la transitabilidad de la arteria con pasarelas ad-hoc.

6.- Para el comienzo de obra se debe contar con una autorizacién escrita, que se otorga el dia de inicio previa
verificacion de la sefializaciéon en el lugar, diurna y nocturna (ver diagrama adjunto de minimas exigencias
de sefializacion).

7.- En todos los casos las sefiales y vallados se deben realizar con pintura reflectante.

8.- Los carteles principales, los cuales indican circuitos de desvios e informacion general, deben ser de colores
diferentes a los restantes.

9.- Si es necesario realizar cambios de paradas de colectivos, se deben efectuar con carteles méviles y de
diferentes coloras a los colocados fijos por la Municipalidad en los recorridos normados. También se
requiere anular con un capuchén de chapa o una banda autoadhesiva, las chapas indicadoras de paradas
trasladadas, pero en ningun caso sacarlas.

10.- Finalizada la obra es necesario quitar las chapas provisorias de parada colocadas por las empresas.

11.- No se autoriza un frente de obra mayor a 400 m.

12.- Todo el material extraido de las excavaciones debera colocarse en contenedores o cajones de chapa o

madera.

13.- El encendido de luces indicadoras debe ser coincidente con el encendido de alumbrado publico.

14.-
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DIAGRAMA DE SENALIZACION DE CORTE DE CALZADA
/] Calzada con corte de transito

EJEMPLO TIPO
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PELIGRO

<::> A 100m CALZADA

CERRADA

100cm

120cm

A HOSPITAL

<::> PENNA 606m

E—

S CORED
y
AL CENTRO
@ 60cm

l

+——60cm—+

PELIGRO

<::> CERRADO AL TRANSITO |100cm

NOMBRE DE LA EMPRESA

+——————100cm———+

Son carteles indicadores a lugares
de mayor confluencia de transito

PELIGRO

<::> A 100m CALZADA

LATERAL CERRADA

100cm

120cm
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PELIGRO

@ A 200m CALZADA 100cm
CERRADA

+———120cm————4

PELIGRO

@ A 200m CALZADA 100cm

LATERAL CERRADA

+———120cm————4

CARTEL PRINCIPAL @ y@

— de 2.00m x 1.60m
— diferente color a los restantes carteles

LEYENDA

— Circuito de desvio
- Informacion general

OBSERVACIONES

- Las medidas que se indican serian las minimas admisibles

- Las letras deben ser visibles

— En horario nocturno deben existir sefiales luminosas de
peligro en la interseccon de la calzada cortada con cada
una de las calles transversales. En el ejemplo serda entre
unaayb-cyd-eyf
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